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@ Descripcion del Producto

El 2G11 LED de Teslights estd disefado para reemplazar la iluminacion fluorescente convencional con
elementos de calidad y rendimiento superiores, que lleva a una ventaja econdmica sustancial, ahorros
monetarios cuantificables, reduccién de consumo de energia, vida util prolongada y una mejor
calidad de iluminacién.

2G11 de Teslights es amigable con el medio ambiente, disefiado para durar y resistir golpes,
impactos y vibraciones.

Fabricado en Teslights bajo los mas estrictos controles de calidad, el 2G11 esta disponible en lineas
Estandar y Premium.

Principales Caracteristicas

Utiliza terminales de 4 pines
Proceso de fabricacion modular
Driver de alta eficacia

5 anos de garantia de fabrica

Especificaciones del Producto

Medidas del Producto

Paquete LED: SMD 2835 | A
Consumo de energia: 15-24W +£5% ‘ L
Voltaje: 100~277V AC 50/60Hz L
Eficiencia: Hasta 140 Im/W @ (I
THD: <15% =
PF.: >0.90
CRI: >80
Dimerizable: No T
Material: Estructura de aluminio 6030y o “ //

cubierta de policarbonato ‘ -

Angulo de dispersion:

120°

IP rating: P44

Fire rating: UL94Vvo

Temperatura de trabajo: -20°C ~ + 50°C
2G1115W-18W | 410x38x29 mm
2G1122W-24W | 535x38x29 mm

Por informacion adicional, por favor contactenos en
www.teslights.com - info@teslights.com
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Guia de Pedido

Ejemplo: 2G11518M120C40

2G11 |S |NoDimerizable |18 |18 W |M |Interno 100 | 100 Im/W C Transparente |30 |3000K
20 |20W 100-277V 120 | 120 Im/W F Opaca 40 |4000K
22 \22W 50/60Hz 50 |5000K
24 |24W 60 |6000K
15 [15W 126 | 126 Im/W Cc Transparente |40 |4000K
140 | 140 Im/W

Diagrama polar fotométrico
Ejemplo: 2G11522M100C40
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AVERAGE BEAM ANGLE (50%):238.8 DEQ/270/360-0deg

NOTA: Si necesita informacion fotométrica de este u otro producto
no dude en contactarnos.

Por informacion adicional, por favor contactenos en
www.teslights.com - info@teslights.com
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