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Tubo lineal T8 con tecnología LED
Longitud 1200 mm
Potencia máxima 18 watts
Flujo luminoso 1850 lumen
Factor de potencia >0.9
Temperatura de color 5000K
Voltaje 100-277 VAC 50/60 Hz
Compatible con base G13
Vida util ≥ 40,000 horas
Eficiencia energetica > 100 lumen/watt
CRI ≥ 80
Montaje de LED en placa de Aluminio con cubierta de policarbonato transparente
Color de cubierta blanco difuso
Angulo de difusión 180°
Conexión sencilla (Un sólo extremo)
Rango de temperatura -20°C a +45°C
Sin perdida de flujo luminoso hasta un periodo de vida útil del 70%
Garantía de Flujo Luminoso B50L70
Garantía de luminaria 3 años
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Modelo Medidas (AxB)

T84 Ø26x1200 mm

Descripción del Producto

Disponible en varias configuraciones, el T8 LED de Teslights cuenta además con completa integración a nuestros 
sensores y controles de energía inteligente.

Las nuevas tecnologías ofrecidas por Teslights, reducen en forma sustancial el consumo de energía hasta en un 
70%, mejorando la calidad de la iluminación y al mismo tiempo extendiendo la vida del producto. 

Fabricado en las instalaciones Teslights bajo los más estrictos estándares de calidad, el 
Smart LED T8 Teslights es un producto eco friendly y es resistente a golpes, impactos y 
vibraciones, lo cual mejoran su durabilidad.

Principales Características

•	 Fácil instalación

•	 Proceso de fabricación modular

•	 Driver de alta eficiencia

•	 3 años de garantía de fábrica

•	 Sin necesidad de modificar el cableado del fixture, reduciendo al mínimo los costos de 
sustitución y mantenimiento

•	 Compatible con base G13

Especificaciones del Producto Medidas del Producto
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Ejemplo: T84S18M100F50

Tipo Longitud Dimerizable
No Dimerizable

Watts Driver/Voltaje Eficiencia Cubierta CCT

T8 4 4’ S No dimerizable 18 18W M Internal 100-277VAC 
50/60Hz

100 100 lm/W F Opaca 50 5000K

Guía de Pedido

T8 4 S 18 100M 50F
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